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DUVAR - BACA DIiBi COZUMU

Catilarda en ¢ok problem yasanan detaylardan biri de duvar ve baca dipleridir. Persan duvar baca dibi ¢oziimi
ile yapilardaki problemler kesin ve kalici ¢6zime ulasir. Yiksek sicaklik ve UV dayanimina sahip olan aliminyum
alasimlitasiyici ylzey ve kendinden yapiskanli bandi sayesinde PERSAN yasanan problemlere kesin ve kalici ¢oziimler
sunmaktadir. Rulo seklinde olan bant agilarak istenilen 6lglide kesilir. Bir kismi kiremitte diger kismi da duvar veya
baca ylizeyine gelecek sekilde elle bastirilarak ve tamamen kiremidin yiizeyini saracak sekilde yapistirilir. Bandin
duvar veya baca ylzeyine yapisan kismi lizerine gelen baski gitasi dibelli vidalar yardimiyla sabitlenir. Duvar-baca
ylzeyi ile baski ¢itasi arasinda kalan bosluk, sicaklik ve UV’ye karsi yliksek dayanima sahip olan poliliretan mastik
ile doldurulur.
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Duvar- baca dibi ¢oziimu sistem elemanlari

DUVAR- BACA DiBi BANDI : Baca ve duvar

dibi bitislerinde kullanilan, kendinden yapiskanl bir
yalitim bandidir. Ultraviyole 1sinlarindan etkilenmez,
kiremit ortiisd ile uyumlu renklerdedir.

Renk: Kirmizi, kahverengi, antrasit siyah

ALUMINYUM BASKI GITASI: Bandin duvar
ylzeyine yapisan kismini baskilayarak yagmur etkisi
ile agilmasini ve yapistirilan ylzey ile bant arasina
suyun girmesini engeller.

Renk: Kirmizi, kahverengi, antrasit siyah
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DUBELLI ViDA: Baski ¢itasini duvar veya baca
ylzeyine tespit etmek icin 20-25 cm araliklarla
kullantlir.
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POLIURETAN MASTIK SILIKON: Baski gitasi ile
duvar ylzeyi arasinda kalan boslugu doldurmak igin
kullantlir. Glnesten veya ultraviyole isinlarindan
kesinlikle etkilenmez.

Renk: Kirmizi, kahverengi, antrasit siyah
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YAGMUR iINDIRME SiSTEMLERI

Diinyaca Unlt markalarla is birligi yapan PERSAN, yagmur indirme sistemlerinin essiz tasarimini ve teknik tstunlikleri ile

kullanicilarina “fark yaratan” degerler kazandiriyor. Contasiz bilesenleri sayesinde tamamen sizdirmaz bir yapiya sahip

olan sistem, genlesmeli inis hazneleri sayesinde tim genlesme problemlerini ortadan kaldiriyor.

Titan etiketine sahip PVC yapisi

Titan etiketine sahip 6zel PVC yapisi ile termal soklara, UV isinlarina, korozyona, siddetli dolu yagislarina, dona, mekanik

darbelere ve kirilmalara karsi Gstlin dayanim 6zellikleri sayesinde her turli iklim kosullarinda glvenle kullanilabilecek

ideal bir ¢6zim sunmaktadir.

Yagmur Olugu inis Borulari
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(Yukaridaki tablo igin 1.25 alinmistir)
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Estetik ve islevsellik bir arada

Modyiler Grin gami, yiksek hidrolik kapasite, hizli ve kolay uygulama gibi daha bircok avantaja sahip olan yagmur

indirme sistemleri, estetik ve islevselligi bir araya getirerek; mimarlara, mihendislere, uygulayicilara ve bina

sahiplerine yeni islevsel ve teknik perspektifler sunuyor.

Persan Yagmur indirme Sitemleri;
e Contasizdir.
e Genlesme problemlerini ortadan kaldirir.

e Titan etiketine sahip 6zel PVC yapilidir.

Persan Yagmur indirme Sistemleri;

e Catidan gelecek suyun olugu asmasini engeller.
e Oluk tasima kancasi guglidur.

e Sistemin tiim birlesme noktalari su gecirimsiz
contalar ile donatilmistir.

e Suyun birlesim noktalarindan sizmasi mimkin
degildir.

e Uygulamasi basittir.
e Sicakhk degisimlerinden etkilenmez.

e Rengi zamanla solmaz ve deforme olmaz.

Persan Yagmur indirme Sistemleri’nin estetik
ve gii¢lii malzemeler ile iiretilmesi, yapilarin
6miir boyu dis etkenlerden korunmasini
saglamaktadir.

Persan Yagmur indirme Sistemleri;

UV isinlarina

Korozyona

Siddetli dolu yagislarina
Dona

Mekanik darbelere

Kirilmalara karsi yiksek dayanima sahiptir.

Yagis suyunun etkin ve verimli bir sekilde drenajini sadlayan Persan Yagmur indirme Sistemleri, catilardaki
sicaklik degisimine bagli genlesme ve biiziilmelerden kaynaklanan sorunlari ¢ézer.
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CATI DETAY ELEMANLARI

Kalite, Pratiklik Ve islevsellik Ayni Cati Alinda

Omiir boyu kullanim ve ¢ati detay ¢oziimlerinden yiiksek performans alimi igin ¢éziimler ve aksesuarlar sunan Persan,

genis Urlin gami ve kaliteli Grlinleriyle kalite, islevsellik ve pratikligi ayni ¢ati altinda topluyor.

Sular alt katlara ulasmadan uzaklasiyor
Nefes alan su yalitim ortiisii

Cati kaplama malzemesinin altina cesitli sekillerce girebilecek olan sularin daha alt katmanlara ulasmadan catidan
uzaklastirilmasi igin bir su yalitim katmanina ihtiyag vardir. Bu katman yakin gegmiste ruberoid adi verilen zift emdirilmis
karton ortiler ile yapilmakta idi. Ginimuzde bitim icermeyen kiremit alti su yalitim o6rtileri veya kiremit alti oluklu su
yalitim levhalari kullanilmaktadir. Su yaliim &rtilerinin ¢ati betonu, kaplama tahtasi veya isi yaliim katmanlari Gizerinde,

cift lata (dikey ve yatay) sistemi ile uygulanmasi en dogru uygulama seklidir. Su yalitm

Urtinleri -40°C +80°C i1stya dayanikli, zor alev alir. Buhar gegirgenligi yaklasik 1200g/m? 24h
yirtilma direnci yaklasik 200 N/b cm olmalidir

Sacak havalandirma elemani
Sacaklarin havalandirilmasini saglayan, kuslarin ve yabanci maddelerin

girmesini 6nleyen sacak elemanidir.

Renk: Kirmizi, kahverengi, antrasit siyah

PVC mail dere bandi

Cat deresi izolasyonlarinda ¢inko ve galvaniz sa¢ uygulamasi yerine uzun 6murli ve estetik

bir ¢c6zimdir. Catinin en sorunlu yerlerinden biri olan mail dere detayinda kullaniimak lizere
tasarlanan PVC esash bu Uriin, 6zel form yapisi sayesinde yagmur suyunun saglikh olarak

tahliye edilebilmesine olanak saglarken kiremit ile uyumlu rengi sayesinde catiya estetik bir

gorintd katmaktadir.

PVC mail dere bandi;

Paslanmaz.

e Korozyona ugramaz.
e Ultraviyole i1sinlarina ve isi farklilklarina karsi
olaganusti direnglidir.

e Dis ortam kosullarindan etkilenmez.
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PVC Havalandirma Kiremidi

Catinin havalandiriimasini saglayan PVC elemanidir.

Renk: Kirmizi, kahverengi, antrasit siyah

PVC Havalandirma Bacasi
Catinin havalandiriimasini ve estetik gériinmesini saglayan PVC elemanidir. Hareket
edebilen formu sayesinde istenilen egimde yerlestirilebilir.

Renk: Kirmizi, kahverengi, antrasit siyah

PVC antenlik kiremidi

Capi 2 cm’den 10 cm’ye kadar istege bagli genisleyebilen ve istenilen yonde egim
verilebilen hareketli formu sayesinde anten c¢ikis detayini ¢ézmek ve ¢atiya boru
¢ikarabilmek amaci ile kullanilr.

Renk: Kirmizi, kahverengi, antrasit siyah

Kesik kiremit tespit elemani
Detay geregi kesilen kiremitlerin kiiglik pargalarinin altyapiya baglanmasini saglar.

PVC dekoratif mahya kaplama elemani

Yan sacak birlesim detaylarinin dekoratif bir sekilde ¢oziilmesinde kullanilir.

Renk: Kirmizi, kahverengi, antrasit siyah

Persan Ozel Cat Detaylari ve Aksesuarlari;
e Nefes alir.

e Rengi kiremit ile uyumludur.

e Yiuksek performanshdir.

e slevseldir.

e Sacgaklarin havalandiriimasini saglar.

e Uzun omdrli ve estetiktir.
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Persan Puan Kart
WWW.persanpuan.com

Persan Puan Kart sahibi olan misterilerimiz, Persan Cati-Cephe-Yalitim Sistemleri markali
UrlGinlerimizin ambalajlari Gizerinde yer alan Persan Puan Kuponlari’ni biriktirerek Persan Hediye
Katalogu’ndan topladiklari puan karsiliginda hediye alabilirler.

Basvuru ve detayli bilgi icin miisteri temsilcimiz ile iletisime gegebilirsiniz.

Persan Cati - Cephe - Yaliim Sistemleri

MERKEZ: Organize Sanayi Bélgesi 18. Cadde No: 1 P.K. 24068 Erzincan / TURKIYE
ANKARA SUBE:CukurcaBirlik Mah.85.Sk. (YeniSkNo:447)No:3/5 Cankaya/TURKIYE
ISTANBUL SUBE: Turgut Ozal Blv. Erguvan Apt. No: 24 D: 6 Atasehir / TURKIYE

BOLGE TEMSILCILiKLERi PERSAN dogal perlitten gevreci driinler tretir
Marmara Bolge Satis +90 530522 2642
ic Anadolu +90 530 522 26 41
Dogu Anadolu Bolge Satis 4905330367076
GuneyDogu Anadolu Bolge Satis +90 530950 16 36
Akdeniz Bolge Satis +90 530 069 26 37
Ege Bolge Satis +90 533 812 26 59
Dogu Karadeniz Bolge Satis +90 530522 26 44
Bati Karadeniz Bolge Satis +90 530522 26 43

Q 444 4 033 TPE
www.persanyapi.com.tr TSE-ISO-EN
info@persanyapi.com.tr

Baski teknikleri nedeniyle orjinal renklere kiyasla renk sapmalari miimkiinddir. Persan renk ve modellerde degisiklik yapma hakkini sakl tutar. Katalogda kullanilan tiim gérsellerin ve metinlerin kullanim hakki saklidir.



