
SIVA DEĞİL; TERMOSIVA
 Isı, ses ve yangın yalıtımına TEK ÇÖZÜM
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ISI 
YALITIMI
sağlar

•	 Isı köprüleri oluşturmaz.
•	 İç-dış cephelerde uygulanır.
•	 Termoşap ile uygulandığında iç cephedeki ısı ve ses köprüleme riskini 

ortadan kaldırır.

Termosıva; çimento esaslı, genleştirilmiş perlit agregalı ve bağlayıcı özellikteki, kimyasal katkılı ısı, ses 
ve yangın geçişini engelleme özelliğine sahip bir sıvadır. Termosıva’nın yapısında bulunan çimento,  
genleşmiş perlit ağırlıklı özel agregalar, malzemenin dayanıklılığını arttıran elyaf katkısı ve özel 
polimerler sayesinde kolayca hazırlanıp rahatlıkla uygulanabilir. Termosıva, yangın yönetmeliğinde 
aranan A1 sınıfı yanmaz özelliği ile çok yüksek derecedeki ısı ve alevlere dahi dayanıklılık gösterir.         

Yüksek Isıya Dayanıklı

Isı yalıtımı sağlar
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Kaba sıvaya oranla %75 hafif oluşuyla binanın 
statik ağırlığını düşürerek bina yapımında 
kullanılan malzemeden tasarruf sağlatır.  

Yangın geçişini engeller
Termosıva yangın esnasında dökülmez

daha hafif
%75oranında

•	 1 cm kalınlık için 4 kg/m2 ağırlıktadır.
•	 Kaba sıvaya göre %75’e yakın oranda daha hafiftir.
•	 Binanın statik ağırlığını düşürür.

A1 sınıfı yanmaz ürün

Hafiftir
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20-44 dB *
SES YALITIMI
sağlar
Gürültü Kirliliğini Azaltır

•	 Darbeli sesleri yalıtır.
•	 Uygulanışındaki süreklilik sayesinde yapı üzerinde ses köprüleri 

oluşmasını engeller.
•	 Konforlu yaşam alanları oluşturur.

ses yalıtımı sağlar

* Yukarıdaki değerler frekansa göre değişkenlik gösterebilir.
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Ekonomiktir ve 
ÇEVRE DOSTUDUR

•	 Sigara dumanı, yağ vb. kötü kokuları dışarı atar.
•	 Terleme ve küfe karşı* kesin çözümdür.
•	 Yüksek buhar difüzyonuna sahiptir.
•	 Isı , ses ve yangın yalıtımını tek bir ürünle sağladığı için ekonomiktir.

çevreci

ekonomiktir

* Termosıvanın üzerine son kat olarak uygulanacak malzemeler nefes alır özellikte olmalıdır. Örneğin: Persan Saten Sıva
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bakteri ve yosun 
TUTMAZ

•	 Termosıva,  nötr malzemedir. Organik madde içermez.
•	 Bu sayede bakteri, küf ve yosun oluşturmaz.
•	 Nemli bölgelerde ve hijyenin önemli olduğu yerlerde (hastane, 
       laboratuvar, okul vb. ) özellikle tercih edilmektedir.

bakteri ve yosun tutmaz
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Türkiye’nin En Kaliteli İnşaat Perliti ERPER Perliti ile Üretim
Darbeli sesleri yalıtan, uygulanışındaki süreklilik sayesinde yapı üzerinde ses köprüleri oluşumunu 
önleyen, yapı içerisinde sessiz ortamlar yaratarak konforlu yaşam alanları oluşturan Termosıva;  dış 
cephedeki kaba sıva yalıtım ve iç cephedeki kaba sıva uygulamaları yerine tüm bu ihtiyaçları tek bir 
ürünle, düşük maliyetle sağlar. Bu sayede binanın yalıtımı için tekrar tekrar bütçe ayrılmasına gerek 
kalmaz. Kaba sıvaya oranla %75 hafif oluşuyla binanın statik ağırlığını düşürerek bina yapımında kullanılan 
malzemeden tasarruf sağlatır.  

TEKNİK ÖZELLİKLER
Ambalaj			   Kraft Torba

Renk				    Gri/Beyaz
Yoğunluk			   200 +- 50 kg

Isı İletkenliği			   0,055 W/mK
Buhar Geçirgenliği		  ≤15
Basınç Dayanımı		  CSI
Bağ Dayanımı			   0,1 N/mm2

Su Emme			   Wo
Yangın Sınıfı			   A1-yanmaz
Kuruma Süresi			   1,5-2 gün
Ses yalıtımı			   20-44 db(frekansa bağlı olarak)
Raf Ömrü			   12 ay (kuru ortamda)
Sarfiyat				   3,5 - 4kg/m2(1 cm kalınlık için)
Su Miktarı			   10-12 lt /Torba

PERSAN TERMOSIVA

TERMOSIVA



Persan Puan Kart
www.persanpuan.com

Baskı teknikleri nedeniyle orjinal renklere kıyasla renk sapmaları mümkündür. Persan renk ve modellerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Katalogda kullanılan tüm görsellerin ve metinlerin kullanım hakkı saklıdır. 

444 4 033
www.persanyapi.com.tr
info@persanyapi.com.tr   

Persan Çatı - Cephe - Yalıtım  Sistemleri
MERKEZ: Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde No: 1 P.K. 24068 Erzincan / TÜRKİYE
ANKARA   ŞUBE: Çukurca  Birlik Mah. 85.Sk. (Yeni  Sk No: 447) No: 3/5  Çankaya / TÜRKİYE 
İSTANBUL ŞUBE: Turgut Özal Blv. Erguvan Apt. No: 24 D: 6 Ataşehir / TÜRKİYE 

BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ
Marmara Bölge Satış			   +90 530 522 26 42
İç Anadolu 				    +90 530 522 26 41
Doğu Anadolu Bölge Satış			  +90 533 036 70 76
GüneyDoğu Anadolu Bölge Satış		  +90 530 950 16 36
Akdeniz Bölge Satış			   +90 530 069 26 37
Ege Bölge Satış 				    +90 533 812 26 59
Doğu Karadeniz Bölge Satış 		  +90 530 522 26 44
Batı Karadeniz Bölge Satış			  +90 530 522 26 43

PERSAN doğal perlitten çevreci ürünler üretir

Persan Puan Kart sahibi olan müşterilerimiz, Persan Çatı-Cephe-Yalıtım Sistemleri markalı 
ürünlerimizin ambalajları üzerinde yer alan Persan Puan Kuponları’nı biriktirerek Persan Hediye 

Kataloğu’ndan topladıkları puan karşılığında hediye alabilirler.

Başvuru ve detaylı bilgi için müşteri temsilcimiz ile iletişime geçebilirsiniz.


